Technical Rider (Stormage)

PA-System:

Der Veranstaltung angemessenes professionelles PA-System, je nach Größe der Location und der zu erwartenden Zuschauer. Die PA muss eine gleichmäßige Beschallung der Zuhörer mit durchschnittlich 100dB(A) spl im Publikum verzerrungsfrei ermöglichen und genügend Baßreserven bieten.

Monitoring:

· Es werden 3 (besser4) Monitore, an 3 Aux, mit mindestens 12"/1", 300 Watt Leistung benötigt, entsprechendes Amping. 

· 1x Drumfill (Aux4)mindestens 15"/1", 300 Watt, entsprechendes Amping.

· Pro Aux ein Terzband EQ. 

· Wenn kein sep. Monitormix gemacht wird, sollten sich die EQs beim Regieplatz befinden. 

FOH:

Regieplatz: Der Regieplatz sollte sich mittig vor der Bühne befinden (ca. Raummitte).   
· 24-Kanal-Mischpult

· Min. 2 Effektwege

· 4 Band Klangregelung mit 2 semiparam. Mitten

· 4 Subgruppen

· Insert pro Kanal

Peripherie:

· Min. 4x Kompressor, Gate

· 1x Multieffekt 1 (Hall, Delay) mit TAP Funktion

· 1x Multieffekt 2 (Hall, Delay, Chorus)

· CD-Player beim Regieplatz

Mikrofonie:

· 2X wireless Headset (werden mitgebracht)

· 1X SM 58 für Backvocal

· 2X SM 57 für Gitarre

· 1X DI Box für Bass

· 2X Bassdrummikro

· 1X Snaremikro

· 4X Tommikro

· 2X Overheads

Strom:

Auf der Bühne ist an den markierten Stellen (siehe Bühnenplan) die gewünschte Anzahl an einwandfreien

und mit einem FI abgesicherten Schuko-Steckdosen

(230V / 16A) bereitzustellen.

Alle Anschlüsse müssen vom Fachmann überprüft sein und den neuesten

DIN/VDE Vorschriften entsprechen.

Bühne:

Mindestens 7m x 4m (gerne mehr), bei Open-Airs mit Überdachung der gesamten Bühne und

der PA, der Elektronikstellplätze und des FOH-Platzes.

Backline nach Absprache:

· Zwei 4X12“ Gitarrenboxen (Marshall usw.)

· Min. eine 4X10“ Bassbox

· Drumset:

· 2X Bassdrum

· 4X Toms

· 6-8 Beckenstative

· Snare, Cymbals, Drumhocker werden mitgebracht.
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